
The Truflo MF1000 Series Flanged Magnetic Flow Meters fournir des performances durables et fiables, même 
dans les applications les plus difficiles. The MF1000 est un émetteur de débit à microprocesseur qui a été
conçu pour haute performance, installation facile, mise en service et maintenance. L’émetteur est vraiment
robuste, rentable et adapté à toutes les applications et a une précision de mesure de ± 0.5%  du débit. TLa 
construction entièrement soudée fournit un joint hermétique qui protège contre l’humidité et d’autres 
contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du capteur en protégeant tous les composants 
internes et câblage, même dans les environnements les plus agressifs.

CARACTÉRISTIQUES 

•
•
•
•
•
•
•

Critères d'exécution Débitmètre électromagnétique

Trajet nominal (mm)
(Personnalisable)

Direction du flux

Type de tuyau doublure PTFE Revêtement 
caoutchouc chloroprène tubulaire

Positif, négatif, écoulement net

Rapport de portée 20 : 1

Répétabilité ±0.1%

Précision ±0.5% ±1.0%

Température

Doublure en caoutchouc classique : -20 - +60°C 
Doublure caoutchouc à haute température : -20 - +90°C 
Doublure PTFE : -30 - +120°C
Doublure en PTFE à haute température : -20 - +160°C

Pression de 
fonctionnement

½" ~ 2"     4.0MPa
3" ~ 12"    1.6MPa
14" ~ 24"  1.0MPa

Gamme de vitesses 0.5 - 10m/s

Sortie du signal 4 - 20mA) | Impulsion de fréquence | RS 485

Sortie de communication RS48S, MODBUS, HART, Profibus-DP

Alimentation électrique 220VAC ±15%, 24VDC, batterie

Longueur du tuyau droit Upper reaches .. SDN, Lower reaches .. 2DN

Humidité relative 5% - 95%

IP grade IP65 - IP68

Température ambiante -25 - 60°C

SPÉCIFICATIONS

Principe de mesure
The Truflo MF1000 Series Electromagnetic Flow Meter se 
compose d'un capteur et un convertisseur. Le tube de 
mesure est équipé d’une bobine d’excitation magnétique. Le 
convertisseur fournit le courant à la bobine excitante de 
l’aimant et générer un champ magnétique qui remplit le tube 
de mesure, une ou plusieurs paires d’électrodes fixées dans 
la paroi interne du tube de mesure (de la verticale à la 
direction du champ) détectent et conduisent à la force 
électromotrice induite après le liquide de contact, puis la 
livraison au convertisseur par câble et le traitement du signal. 
La doublure isolante est fixée dans la paroi interne du tube 
de mesure et rend le tube de mesure très résistant et non 
magnétique. Revêtement des contacts avec le fluide de 
mesure, différentes causticité, abrasivité et température du 
fluide choisir différents types de revêtement.

Conception industrielle robuste
Un port complet
Haute précision
Excellente résistance chimique
Excellente résistance à l’abrasion
Programmation conviviale
4 - 20mA courant, Impulsion de 
fréquence, 485 communication
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 Taille de l'installation
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Table de sélection

Lors de la mesure du débit, en faisant passer le liquide 
dans le champ magnétique qui est verticale dans le sens 
du débit à la vitesse V, le débit du liquide conducteur sur 
l’électrode de mesure induit la tension qui est directement 
proportionnelle au débit moyen, ainsi nous pouvons obtenir 
le débit du volume à travers le tube avec la formule ci-
dessous:
Q=0.785DE / KB
Dans la formule:
Q-- débit volumique     E-- voltage inductive
 A partir de cette formule, nous pouvons obtenir, lors de la mesure de la structure du tube, l’induction magnétique du champ 
magnétique est concerné, le débit volumique et la force électromotrice induite sont en proportion directe.Nous pouvons obtenir le 
débit de volume à travers le tube en mesurant la tension inductive. Le signal de tension inductive est vérifié par une ou plusieurs 
paires d’électrodes qui entrent en contact directement avec le liquide, et la livraison au convertisseur par le câble et le processus 
intelligemment. puis l’affichage LCD peut afficher ou transférer vers le signal standard 4-20mA, le signal de fréquence ou la sortie 
Hart Agreement.

Structure du débitmètre électromagnétique
MF1000 Intelligent Electromagnetic Flow Meter: son principe de travail est basé sur la loi de Faraday: loi de l'induction 
électromagnétique. En conductent le liquide au mouvement de la ligne de coupe magnétique dans le champ magnétique, le 
conducteur génère la force électromotrice induite. La force électromotrice induite E est:

E - KBVD
K - Constante de l’instrument
B - Induction magnétique
V - le débit moyen de la section transversale 
dans le tube de mesure
D - le diamètre intérieur de la section 
transversale du tube dans le tube de mesure

Débitmètre électromagnétique
A: Fixation    Type; B: Type à bride   

MF1000

*** E.g.  : Pouces | mm
A: SUS316L;  B: Hastelloy Hb;  C: Tantale;  D: Titane;  E: Hastelloy Hc;  F: Carbure de tungstène

A: Neoprene;   B: PTFE Teflon;  C: Polyurethane;  D: FEP Teflon
A: Acier inoxydable;   B: Acier au carbone

A: Électrode de mise à la terre( Dessus 20")
B: SS316L Boucle de mise à la terre(below 2")
C: Électrode de mise à la terre  ( non SS316L material for below DN50)

A: 4.0 MPa;  B: 1.0 MPa;  C: 0.6 MPa;  D: 2.5 MPa;  
A: <60°C;  B: <180°C  

A: Intégrer Type;  B:Distant
A: Pulse Output;  B:4-20ma;   C: Hart

A: 24VDC
A: IP65;  B: IP68
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