
El Flujometro Magnético con brida provee un rendimiento duradero y fiable incluso en las aplicaciones 
más difíciles. El MF1000 es un transmisor de flujo, basado en un microprocesador, que ha sido ingeniado para 
un alto rendimiento, fácil instalación y mantenimiento. El transmisor es económico, resistente y adecuado 
para una amplia variedad de aplicaciones, con una exactitud de ± 0.5% de la tasa de flujo. La 
construcción con soldadura provee un sellamiento hermético que protege contra la 
humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada asegura el rendimiento máximo del 
sensor al proteger los componentes internos y cableado en los ambientes más agresivos.

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Estándar de ejecución Flujometro Electromagnético 

Revestimiento 
(Personalizable)

Dirección de Flujo

Revestimiento de PTFE-Tipo tubería
Revestimiento de cloropreno tubular

Positiva, negativa, flujo neto

Proporción de rango 20 : 1

Repetibilidad ±0.1%

Exactitud ±0.5% ±1.0%

Temperatura
Revestimiento de caucho convencional: -20 - +60°C 
Revestimiento de caucho de alta temp. : -20 - +90°C 
Revestimiento de PTFE  : -30 - +120°C
Revestimiento de PTFE de alta temp. : -20 - +160°C

Presión de operación
½" ~ 2"     4.0MPa
3" ~ 12"    1.6MPa
14" ~ 24"  1.0MPa

Rango de velocidad 0.5 - 10m/s

Salida de señal 4 - 20mA | Pulso de frecuencia | RS 485

Salida de comunicación RS48S, MODBUS, HART, Profibus-DP

Fuente de poder 220VAC ±15%, 24VDC, Batería

Longitud de tubo recto Antes de medidor.. 5DN, Despues de medidor.. 2DN

Humedad relativa 5% - 95%

Grado IP IP65 - IP68

Temperatura ambiente -25 - 60°C

ESPECIFICACIONES

Principio de medición
El Flujometro Electromagnétio Truflo MF1000 consiste 
de un sensor y un convertidor. El tubo de medición 
consiste de una bobina a través de la cual se genera un 
campo magnético. El movimiento de un líquido 
conductor a través del tubo altera el campo magnético y 
genera un voltaje inducido que es detectado por 
electrodos posicionados en dos puntos del tubo. El 
convertidor procesa y transmite la información obtenida 
por el sensor. El interior del tubo de medición tiene un 
revestimiento que le añade resistencia; Las 
características del fluído utilizado en la aplicación deben 
considerarse para esoger el tipo de revestimiento. 

Diseño industrial resistente
Puerto completo
Alta exactitud
Excelente resistencia química 

Excelente resistencia a la abrasión 

Programación sencilla 
Communicación; Corriente 4 - 20mA , 
Pulso de frecuencia, 485 
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Tamaño de instalación

Dimensiones

Tasas de flujo
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Tabla de Selección

Dado que el líquido conductor fluye a través de un campo 
magnético, las partículas positivas y negativas del líquido  
se separan generando una diferencia de potencial a lo 
largo de la bobina del sensor. Este voltaje inducido es 
directamente proprocional a la tasa de flujo, por medio de 
la formula:
Q=0.785DE / KB
En donde:
Q: Tasa de flujo      E: Voltaje inducido

Teniendo en cuenta que las dimensiones del tubo, el campo magnético y la constante de proporción son conocidos, se puede 
establecer una relación directa entre la tasa de flujo y la fuerza electromotriz inducida. Tras obtener el valor, el display LCD puede 
mostrar o transferir la información por medio de una señal 4-20 mA, señal de frecuencia o HART.

Estructura del Flujometro Electromagnético
El principio de operación del MF1000 está basado en la ley de inducción electromagnética de Faraday: Cuando un líquido 
conductor atraviesa un campo magnético, una fuerza electromotriz o voltaje es inducido en el circuito. El voltaje o fuerza 
electromotriz inducida E es:

E = kBVD
   k - Constante del instrumento
   B - Fuerza del campo magnético
   V - velocidad del fluido-tasa de flujo
   D - Diametro interno del tubo

Flujometro Electromagnético 
A: Tipo Abrazadera; B: Brida

MF1000

*** E.g.  : In | mm
A: SUS316L;  B: Hastelloy Hb;  C: Tantalio;  D: Titanio;  E: Hastelloy Hc;  F: Carburo de Tungsteno

A: Neopreno;   B: PTFE Teflón;  C: Poliuretano;  D: FEP Teflón
A: Acero Inoxidable;   B: Acero al carbono

A: Electrodo a tierra ( arriba de 20")
B: Lazo de tierra-SS316L  (abajo de 2")
C: Electrodo a tierra (material dferente a SS316L para menos de DN50)

A: 4.0 MPa;  B: 1.0 MPa;  C: 0.6 MPa;  D: 2.5 MPa;  
A: <60°C;  B: <180°C  

A: Integrado;  B:Remoto
A: Salida de pulso;  B:4-20ma;   C: Hart

A: 24VDC
A: IP65;  B: IP68
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